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Asteria Design LED Acryl-Signalschild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein elegantes Acryl-Signalschild in 
optisch sehr ansprechendem 
Design mit highgrade LED-
Anzeigen, die gem. DIN/VDE 0834 
180° durchgängig sichtbar sind. 
Betriebsspannung 24V DC. 
Mit einer Aufbauhöhe von nur 24 
mm ist das Schild sehr flach. 

Bildbeispiel: 3farbiges Signalschild in 
den Farben weiß, rot, grün 

Zertifiziert nach DIN/VDE 0834-1 

Das Asteria Signalschild kann 
sowohl Aufputz wie auf diversen 
Unterputzdosen oder 55er 
Schalterdosen montiert werden. 
Die nicht hintergrundbeleuchtete 
Schildeinlage ist beliebig aus-
wechselbar. 
Ohne aktive Leucht-Anzeigen ist 
die Asteria Serie nicht von einem 
normalen Türschild zu unter-
scheiden. 

Asteria Typ I Abmessungen: 
148 x 120 x 24 mm BxHxT) ±5% 1-3teilig 
148 x 124 x 24 mm (BxHxT) ±5% 4teilig 

Asteria Typ II Abmessungen: 
148 x 150 x 24 mm BxHxT) ±5% 1-4teilig 
Dieses Schild ist höher, um z.B. mehr 
Textierung gut lesbar dort zu platzieren. 

Asteria Schildvarianten: 

weiß/rot/grün rot/grün rot weiß grün weiß/rot/grün/gelb Hinweisschild 
ohne  

Leucht-Anzeigen 

Weitere Farbvarianten sowie Schilder in anderen Spannungsausführungen auf Anfrage. 
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