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Mobiles Patienten Funk-Notrufsystem, Serie BL 9200

Funk Tischpult Digital-Tableau mit eingebautem Bus-
Empfanger zum Empfang von bis zu 100 UHF-
Kleinsendern. Betriebsfertig mit separatem Netzteil.
Signalkontaktausgang potentialfrei an Steckbuchse.
Anschluss fir weitere 3-Draht Busempfanger (fur
groRere Flachenabdeckung). Serielle Schnittstelle fir
Personen-Suchanlage (Option).

EU Zulassung. Anzeige in zwei LCD-GroR3displays.
Anwesenheitstaste,  Blattern-Taste,  Ldschtaste,
eingebauter Signalgeber mit Rufwiederholung.

Klartextanzeigemaglichkeit fur Zimmernummer / Bett-
nummer usw.

Einzelkomponenten:

Funk-Digital-Bustableau
Basiseinheit Typ BL 9202

Anzahl Sender: bis 100 einlernbar

Anzeige: LCD-Display, akustischer Signalgeber
Tasten: Anwesenheit, Blattern, Léschen
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Betriebsspannung: 230 VAC/12V DC

Abmessungen 222x50x75x215 mm (BxHvxHhxT)
Gewicht: 1.500 ¢

Funkruftableau Artikelnummer: 300.120.00
Inklusive Netzteil und Antenne

UHF-Handfunksender

Typ 092.101

UHF-Handfunksender mit roter Auslésetaste und Umhangeband.
Anzeige: Optische Funktions- und Beruhigungsanzeige
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Betriebsspannung: 2x3 V (CR2032)

Abmessungen: 60x40x19 mm (HxBXT)

Gewicht: 55¢

UHF-Sender  Artikelnummer 92101

Funk Bus-Funkempfénger
Typ 092.242

Zum Anschluss an digitales Funktableau BL 9202 zur Erweiterung der
Funkzellen.

Montage: Aufputz

Topologie: parallel Uber 3-Draht-Technik
Anschluss: 16 Zusatzempfanger pro Bus.
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Betriebsspannung: 230 V AC /12 V DC lber Steckernetzteil
Abmessungen: 110x165x35 mm (BxHXT)

Gewicht: 610 g

Bus-Funkempfanger  Artikelnummer 092.242
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