
INLOC®
Indoor Localization System

by

Die Low-Cost Revolution im Ortungsbereich für 
Schwesternrufsysteme



Triangel

Auswertung

Funk-Identifizierung mit Feldstärkeauswertung

Infrarot Technologie Hochempfindlicher Drucksensor
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zusätzlich zusätzlich

Anschluss und Auswertung über 
Nebensteckkontakt an jedem 
Schwesternrufsystem möglich



Funk-Identifizierung

• bidirektionale Kommunikation zwischen Empfänger und Sender
alle 8 Sekunden

• Die Empfänger sind abwärtskompatibel zu allen VarioMobil und 
Mediswitch Sendern mit 869,2125 MHz
• Mit normalen Sendern keine Ortung möglich, da diese nicht mit IR ausgestattet sind.

• Die Sender sind abwärtskompatibel zu allen VarioRec 6 und VarioRec
7 Empfängern
• Mit normalen Empfängern keine Ortung möglich, da diese nicht mit IR ausgestattet sind.

• Einhaltung der DIN/EN 50134 und (je nach Ausbau) DIN/VDE 0834
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Funk-Identifizierung

• Die Sendeleistung des VarioMobil Dual Senders wird je nach 
Notwendigkeit verändert, dadurch einfachere Identifizierung
und Einsparung von Batterie-Kapazität.

• Optimale Nutzung durch Datenaustausch zwischen
Empfänger VarioRec 6 Dual und Schwesternruf-
anlage (nur bei entsprechender Vernetzung)

• Indentifizierung mit Wanddurchdringung

• Genauigkeit ca. 2-10 Meter
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Funk-Identifizierung mit Feldstärkeauswertung
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Einsatz von intelligenter Infrarot Technologie

• IR-Sendedioden im Empfänger VarioRec 6 Dual
• plus zusätzliche IR-Empfangsdiode für Sonderfunktionen

• IR-Empfangsdiode im Sender VarioMobil Dual
• spezielle Sender für das Pflegepersonal haben zusätzlich eine IR-

Sendediode für Sonderfunktionen

• Identifizierung auch ohne Wanddurchdringung

• Genauigkeit 0,5-2 Meter
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Intelligente Infrarot Technologie (IR)
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Hochempfindlicher Drucksensor

• Drucksensor-Chip mit hoher Auflösung in neuester Technologie 

• ermittelt Höhenunterschiede von bereits 20 Zentimeter

• hierdurch genaue Lokalisation der Etage bzw. Ebene möglich

• als zuverlässiger sensibler Fallsensor mit einsetzbar
• auch beim „Herabgleiten“ von z.B. einem Stuhl auf weichen Teppichboden
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Hochempfindlicher Drucksensor
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E = Ebene



Lokalisierung

• durch die regelmäßige gegenseitige Verifizierung wissen die 
Empfänger VarioRec 6 Dual, welche Sender VarioMobil Dual sich 
aktuell in Ihrem „Blickfeld“ aufhalten.

• bei einem Ruf wird dies nochmals zusätzlich verifiziert, bevor das 
Signal dann an die Rufanlage weitergegeben wird.

• somit ist bei einer entsprechenden Anzahl und Ausrichtung der 
Empfänger eine genaue Ortung der rufenden Sender möglich.
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Durchgangskontrolle

• mit dem Empfänger VarioRec 6 Entry ist eine Durchgangskontrolle 
möglich

• Personen dürfen sich beispielsweise innerhalb einer Station oder 
Abteilung frei bewegen, sollen diese aber nicht verlassen

• diese Funktion ist je Sender VairoMobil Dual ein- bzw. ausschaltbar
• der Patienten-/Bewohner Sender wird durch einen speziellen Personal-Sender 

auf die Entry-Funktion eingestellt
• so kann der Patient sich zu bestimmten Zeiten frei bewegen und zu anderen Zeiten 

(z.B. nachts) wird ein Ruf ausgelöst, wenn er die Station/Abteilung verlässt
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Aufenthaltsraum - Lösung

• oftmals ist das Problem, dass bei Rufen in Aufenthaltsräumen 
teilweise mehrere Empfänger auch in zugeordneten Zimmern 
gleichzeitig einen Ruf auslösen
• das Personal muss an mehreren Stellen den Rufenden suchen um ihm helfen 

zu können, das kostet evtl. kostbare Zeit

• mit dem INLOC® System löst nur der Empfänger im Aufenthaltsraum 
aus
• Die Empfänger im Aufenthaltsraum müssen VarioRec 6 Dual sein, in den 

Bewohnerzimmern können auch die evtl. schon vorhandenen VarioRec 6
Empfänger weiterhin platziert werden.
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Sturzerkennung

• mit dem hochsensiblen Drucksensor in Empfänger und Sender lassen 
sich Stürze nachvollziehen und zur Meldung bringen

• durch die entsprechende Abstimmung zwischen den Sensoren ist 
auch ein „Herabgleiten“ vom Stuhl als Alarm detektierbar
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Ruf von Sender Zimmer 
103, aktuell im TV-
Raum, wird nach IR-
Verifizierung nur dort 
ausgelöst. 

Ruf in Zimmer 103 wird 
nur da ausgelöst, der 
Sender ist dort auch 
eingelernt.

Beispiel 1

Beispiel 2



Schalten von Pflegezeiten

• mit einem Universal IR-Sender für das Pflegepersonal können diverse 
Zustände automatisch oder manuell geschaltet werden
• z.B. kann durch die IR-Technik beim Betreten des Raumes automatisch die 

Pflegezeit ohne versehentliche Alarmauslösung aktiviert werden

Ein- oder Ausschalten von Sensoren

• Demenz-Sensoren wie z.B. VarioMent Plus oder VarioDoor können 
automatisch für den Personal-Durchgang freigeschaltet werden
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Positive Nebeneffekte / Zusätze



Auswertung und Verwendung

• das System INLOC® kann ohne weitere kommunikative Daten-
Einbindung an jedem existenten Schwesternrufsystem sofort
eingesetzt werden
• mit der Serie VarioRec 6 Dual (Empfänger) und VarioMobil Dual (Sender)

• alle 8 Sekunden erfolgt eine automatische Synchronisation zwischen 
Sendern und Empfängern (dies ist auch DIN/VDE 0834 konform)

• Etagen und Ebenen werden ausgewertet
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Auswertungsdetails

• die Ruf-Weitergabe an das Schwesternrufsystem erfolgt in erster Linie 
über 
• Nebensteckkontakt (= kompatibel zu allen Systemen) und/oder

• in Absprache mit den Schwesternrufanlagen-Herstellern über
• LAN oder
• RS485 oder
• RS232

• Daten-Protokoll bei kommunikativer Einbindung wahlweise
• Lehmann V2 Protokoll oder
• ESPA 4.4.4 oder
• ESPA X
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Benedikt Bergander
Key Account Manager

Wahner Straße 45
53859 Niederkassel

Tel.: 02208-9492-111
E-Mail: benedikt.bergander@lehmannweb.de
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